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ALWA POR 
Průdyšný blokový materiál k obrábění firmy ALWA 
základní informace 

X 2018 

 
Popis: 
Porézní deskové materiály s různými plnivy s velmi jemným povrchem. Snadno 

opracovatelné vrtáním, obráběním, leštěním ( až do vysokého lesku).  

 

Dle použitých plniv jsou v nabídce tyto typy:  

ALWA POR Aluminium,  

ALWA POR Mineral,  
ALWA POR Chrome-Steel ušlechtilá ocel.  

 

Rozměry desek  (tolerance rozměrů desek je 0-0,6 mm  - detailní TL je k dispozici): 

ALWA POR Aluminium a Mineral: 

200 x 300 x 20 až 150 mm  

500 x 500 x 20 až 150 mm 

700 x 600 x 20 až 130 mm 

1000 x 500 x 20 až 130 mm 

1200 x 600 x 20 až 130 mm (tl. desky odstupňovaná po 10 mm) 

 

ALWA POR Steel nebo CHROME Steel (tl. desky odstupňovaná po 10 mm):  

200 x 300 x 20 až 50 mm 

 

Použití: 

Dle zvoleného typu plniva lze deskové materiály použít například na formy na vakuové 

tažení, dále tam, kde se používá horká voda nebo pára k výrobě (zpracování EPS/EPE/EPP) 

nebo vzduch k transportu (přenos filmů nebo lehkých substancí apod), vakuové držáky nebo 

fixační prvky, k výrobě filtrů, provzdušňovačů vodních nádrží nebo odpadových vod, náhrada 

sintrovaných desek, na prvky do slévárenství apod. 

 

                          
 

                                                         


