BUILDING TRUST

TECHNICKY LIST PRODUKTU —1V/2023 TTT
SikaBiresin® UR360 (UR 3460)

PRUZNA PUR LICI PRYSKYRICE o
— TVRDOST SHORE A 85 — VYTVRZOVANI ZA STUDENA

Pozn: Pribézné dochazi k sjednocovani nazvli produktli - staré nazvy jsou uvedeny v zavorce. Tyto zmény nemaji vliv na kvalitu nebo sloZeni produktu.

POUZITI

® Pruzna lici PUR pryskytice na vyrobu semi pruznych dilG, formovacich nastroju
nebo dild poZadujici dobrou odolnost proti abrazi a vzniku trhlin

HLAVNi VLASTNOSTI

Dobra odolnost proti vzniku trhlin
Velmi dobra odolnost proti hydrolyze
Vysoka abraziodolnost

Dobré protazeni do lomu

POPIS

Zaklad Dvou komponentni polyuretanovy systém

Slozka A SikaBiresin® UR360, izokyanat , bezbarvy

Slozka B SikaBiresin® UR360, polyol, cerny

FYZ'KALNi VLASTNOSTI Izokyanat (A) Polyol (B)

SloZeni SikaBiresin® UR360 SikaBiresin® UR360

Viskozita, 25 °C mPa.s 19000 250

Hustota, 25 °C g/cm?3 1,08 1,03

Misici pomér A:B vahové 100 40
objemové 100 42

Smés

Barva cernd

Viskozita, 25 °C mPa.s 3600

Doba zpracovani, 150 g, 25 °C min 20

Doba vyformovani pti 23 °C hod 24

Doba vyformovani pti 80 °C hod 2

Doba vytvrzeni pfi 23 °C hod 144

ZDgoetigv\;yr;cI};rzenl’ pfi 80 °C (vytvrzeni po hod 4

Maximalni tloustka k odliti mm 80
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MECHANICKE VLASTNOSTI

(pfibl. hodnoty)

Hustota ISO 2781 g/cm? 1,08
Tvrdost Shore ISO 868 Shore A1/A15 A 85/A 84
Pevnost v tahu ISO 37 MPa 17
Odolnost proti vzniku trhlin ISO 34 kN/m 83
ProtaZeni do pfetrzeni ISO 37 % 810
BASHORE odrazivost ASTM 2632 % 42
Linearni smrsténi (250x50x3mm) - mm/m 3
Odolnost proti abrazi (TABER) ISO 5470 Mg/100U 18
TEPELNE A SPECIFICKE VLASTNOSTI

pribliz. hodnoty

Teplota prace - °C -40/+80
Teplota skelného prechodu I1SO 11357 °C <-65
Koeficient termdlni roztaZnosti (+0°C aZ 1SO 11359 106K 200

+40°C)

BALENI

®  |zokyanat (A), SikaBiresin® UR360
® Polyol (B) ), SikaBiresin® UR360

20 kg/ 6x1 kg netto
7 kg / 6x0,4 kg netto

ZPRACOVANI

PODMINKY SKLADOVANI

Teplota materialu, zpracovani a formy by méla byt minimalné 18-25 °C

Pokud je povrch mastr modelu porézni, musi byt utésnén a naseparovan.
Doporucené separatory jsou na voskové bazi (vice v pfislusnych TL).

Dbejte, aby se pracovalo v suchu a odlévalo na suchy a separovany povrch.

Obé slozky je nutné pred pouZitim péclivé rozmichat stérkou nebo michadlem na nizké
naseparované formy.

Slozku A izokyanat Ize ohrat na max 40 °C a ziska se lepsi tekutost pti souc¢asném
zkraceni doby zpracovatelnosti

Trvanlivost Izokyanat (A), SikaBiresin® UR360 12 mésicl
Polyol (B), SikaBiresin® UR360 12 mésich

Teplota skladovani Izokyandt (A), SikaBiresin® UR360 18-25°C
Polyol (B), SikaBiresin® UR360 18-25 °C

Krystalizace

Pti dlouhodobém skladovani za nizsich teplot pod 15 °C se mUzZe objevit
krystalizace.

Toto snadno odstranime ohfevem po dobu 4-6 hod na 50 °C. Pfed pouzitim nechte
schladnout na teplotu zpracovani.

Pti ohfevu po delsi dobu nebo na vyssi teploty miZe dojit k degradaci.
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Baleni po otevieni ®  Po otevieni musi byt nadoba inhed pevné uzaviena jako prevence proti vniknuti
vlhkosti.
®  Zbyly material pouZijte co nedfive.

DALSI INFORMACE
Informace zde uvedené slouzi jen jako vSeobecny ndvod. Poradenstvi ohledné konkrétniho pouziti je na vyZzadani u Technického
oddéleni Sika Advanced Resins. Kopie nasledujicich tiskovin jsou k dispozici na vyzadani: Bezpecnostni listy.

ZAKLADNI HODNOTY
Vsechna technicka data, uvedena v tomto dokumentu, vychazeji z laboratornich test(. Skutecné namérené hodnoty se mohou
lisit vlivem okolnosti, které jsou mimo nasi kontrolu.

INFORMACE O ZDRAVI A BEZPECNOSTI
Informace, tykajici se pfepravy, manipulace, skladovani a likvidace chemickych produkt(, uZivatel nalezne v aktualnim
Bezpecnostnim listu, ktery obsahuje fyzikalni, ekologické, toxikologické a ostatni bezpecnostni udaje.

PRAVNI INFROMACE

Tyto informace a zejména doporuceni, tykajici se aplikace a konecného poufZiti Sika produktd, jsou poskytovany v dobré vite na
zakladé soucasnych znalosti firmy Sika a zkuSenosti s produkty za predpokladu spravného skladovani, manipulace a pouZiti za
normalnich podminek v souladu s doporucenimi spolecnosti Sika. V praxi jsou rozdily v materialu, substancich a aktualnich
podminek prace takové, Ze nelze vyvozovat Zzadnou zaruku z hlediska prodejnosti nebo vhodnosti k uréitému ucelu, ani Zadnou
zodpovédnost vzniklou z jakéhokoliv pravniho vztahu, ktery by bylo mozné odvodit z téchto informaci, z pisemnych doporuceni
nebo jakékoliv poskytnuté rady. UzZivatel produktu musi odzkouset vhodnost produktu na zamyslené pouZiti a Gcel. Sika si
vyhrazuje pravo zménit vlastnosti svych produktl. Musi byt zohlednéna vlastnicka prava treti strany. VSechny objednavky jsou
akceptovatelné v souladu se soucasnymi obchodnimi a dodacimi podminkami. UZivatelé musi vZdy pracovat dle nejaktualnéjsiho
vydani technického listu daného produktu, jehoz kopii obdrzi na vyZadani.

Kontakt:
Zodpovédnost za TL pro CR — dodavatel produktii a poskytovatel poradenstvi:

Transtech Tooling, s.r.o.
Vintrovna 389/1

664 41 Poplvky u Brna
Tel: (+ 420) 545 321 258
E-Mail: obchod@tooling.cz
Web: www.tooling.cz

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttgarter StraRe 139

72574 Bad Urach - GERMANY

Phone: +49 7125 940 492

Fax: +49 7125 940 401

Website: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Tovarenskd 49

953 01 Zlaté Moravce - SLOVAKIA
Phone: +421 37 6422 526

Fax: +421 376 42 25 27

Website: www.sikaadvancedresins.sk
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